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CERTIFICADO DE CALIDAD 
 
 

PRODUCTO CERTIFICADO APPLUS+ PR-1222/052 
 

SF-85 
 
 
 
 

NORMATIVA DE APLICACIÓN UNE-EN 1527:2020+A1:2022, UNE-EN 1670:2007; UNE-EN 1670:2007/AC:2008, DIN 68859 

CÓDIGO 

Nº DE DIGITO 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º 

 
Categoría de 

puerta 
Masa de 
puerta 

Dimensiones 
del panel 

usado en el 
ensayo 

Resistencia 
a la corrosión 

Resistencia 
al golpe 

Resistencia a 
la carga 
estática 

horizontal 

Resistencia a 
la carga 
estática 

valor máximo 
permitido de 
rozamiento 

inicial 

Durabilidad Seguridad de 
impactos 

contra topes 
A+ 

EN 1527 1 2 2 3 --- --- 0 3 3 --- 

A+ 1 2 2 3 --- --- 0 3 3 0 

DURABILIDAD 25.000 CICLOS 

PESO Peso máximo de la puerta / panel 85kg 

*ver anexo técnico 
 
 

 

 

 

Juan López 

R&D&I & Technical Manager 
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ANEXO TÉCNICO PR-1222/052 

Categoría de puerta (primer dígito) 
Grado 1 = puerta deslizante 
Grado 2 = puerta plegable (de dos paneles) y puerta deslizante de esquina. 
Grado 3 = puerta plegable multipanel y puerta deslizante para portones en voladizo. 

 
Masa de la puerta (segundo dígito) 

Grado 1 = puerta ≤ 50 kg 
Grado 2 = puerta ˃ 50 kg 
Grado 3 = puerta ˃ 100 kg 
Grado 4 = puerta ˃ 200 kg 

 
Dimensiones del panel usado en el ensayo (tercer dígito) 

Para puertas deslizantes: 
Grado 2 = las dimensiones del panel de ensayo deben ser 2 m de altura por 0,80 m de anchura. 
Grado 4 = las dimensiones del panel de ensayo deben ser 2 m de altura por 2 m de anchura. 
 
Para puertas deslizantes de esquina y puertas plegables de dos paneles y puertas plegables multipanel: 
Grado 1 = las dimensiones del panel de ensayo deben ser 2 m de altura por 0,50 m de anchura. 
Grado 2 = las dimensiones del panel de ensayo deber ser 2 m de altura por 0,80 m de anchura. 
Grado 3 = las dimensiones del panel de ensayo deben ser 2 m de altura por 1 m de anchura. 
Grado 4 = las dimensiones del panel de ensayo deben ser 2 m de altura por 2 m de anchura. 
 
Para portones en voladizo: Las dimensiones de la hoja del panel de ensayo deber ser 2 m de altura por 2,5 + 2 m 
de anchura. 

 

 
 
Resistencia a la corrosión (cuarto dígito) 

Grado 0 = no se define resistencia a la corrosión 
Grado 1 = 24 h 
Grado 2 = 48 h 
Grado 3 = 96 h 
Grado 4 = 240 h 
Grado 5 = 480 h 

 
Ensayo de resistencia al golpe (quinto dígito) 
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Ensayo de resistencia a la carga estática horizontal (sexto dígito) 
 

 
 
Ensayo de resistencia a la carga estática (séptimo dígito) 

Grado 0 = Sin ensayo o ensayo no aprobado. 
Grado 1 = Se cumplen los requisitos del ensayo. 

 
Máximo valor permitido para el rozamiento inicial (octavo dígito) 
 

 
 
Durabilidad (noveno dígito) 

Grado 1 = 5 000 ciclos de ensayo 
Grado 2 = 10 000 ciclos de ensayo 
Grado 3 = 25 000 ciclos de ensayo 
Grado 4 = 50 000 ciclos de ensayo 
Grado 5 = 75 000 ciclos de ensayo 
Grado 6 = 100 000 ciclos de ensayo 

 
Seguridad de Impacto contra Topes – A+ (décimo dígito) 

Grado 0: Tope NO APTO para soportar la carga dinámica de impacto. 
Grado 1: Tope APTO para soportar la carga dinámica de impacto. 


