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El sistema SF-A122D se caracteriza por: Sistema para hojas correderas 
de hasta 65 Kg. de peso por par de hojas. Perfil de aluminio natural y 
anodizado plata. Mecanismos de regulación vertical. Roldanas con 
cojinetes a bolas y silenciosas. Mecanismos de fácil instalación.

El sistema SF-A123D se caracteriza por: Sistema para hojas correderas 
de hasta 65 Kg. de peso por par de hojas. Perfil de aluminio natural y 
anodizado plata. Mecanismos de regulación vertical. Roldanas con 
cojinetes a bolas y silenciosas. Mecanismos de fácil instalación.

ES

The SF-A122D system is characterised by: A system for sliding panels of 
up to 65 Kg. weight per pair of panels. Aluminium profile in natural and 
anodised silver. Vertical adjustment mechanism. Rollers with quiet ball-
bearings.Mechanisms easy to install.

The SF-A123D system is characterised by: A system for sliding panels of 
up to 65 Kg. weight per pair of panels. Aluminium profile in natural and 
anodised silver. Vertical adjustment mechanism. Rollers with quiet ball-
bearings. Mechanisms easy to install.

EN

Le système SF-A122D se caractérise par: Système pour portes coulissantes 
d’un poids maximum de 65 Kg. par couple de battants. Profil en aluminium 
naturel et anodisé argent. Mécanismes de réglage vertical. Montures sur 
roulements à billes silencieuses. Mécanismes faciles à installer.

Le système SF-A123D se caractérise par: Système pour portes coulissantes 
d’un poids maximum de 65 Kg. par couple de battants. Profil en aluminium 
naturel et anodisé argent. Mécanismes de réglage vertical. Montures sur 
roulements à billes silencieuses. Mécanismes faciles à installer.
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Características técnicas  
Technical characteristics  l Caractéristiques 
techniques

Perfilería Profiles l Profils

Especificaciones Specifications l Spécification 

Peso Weight l Poids

65 kg 143 lb

Producto certificado
Certificated product I Produit certifié

PR-1222/052

23x22 mm 34x20 mm

MÍN.35 mm

SF-A122D

MÍN.27 mm

SF-A123D

MÁX.850 mm

Por par de hojas l Per pair of panels l Par paire de panneaux

RODAMIENTO A BOLAS
BALL BEARING

ROULEMENT À BILLES

39x41 mm



Sección tipo 
Cross-section l Section type (Cotas en mm l Dimensions in mm l Dimensions en mm)
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Variantes de instalación 
Installation possibilities l Variantes d’installation

DIVISIONES Y PUERTAS DE PASO l INTERNAL DIVIDERS AND DOORS l DIVISIONS ET PORTES D’ACCÈS
PLEGABLES l FOLDING l PLIANTES

Plegado Enrasado 
Flush folding l Pliage Affleurant

Plegado Central 
Central folding l Pliage Central 

SF - A122D  PLEGADO CENTRAL  l  CENTRAL FOLDING  l  PLIAGE CENTRAL

A=H-62

± 3mm
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PESOS l WEIGHTS l POIDS  65Kg
FOLD TIMBER  SF-A122D l SF-A123D 

Por par de hojas l Per pair of panels l Par paire de panneaux

Sección tipo 
Cross-section l Section type (Cotas en mm l Dimensions in mm l Dimensions en mm)

SF - A123D  PLEGADO ENRASADO  l  FLUSH FOLDING  l  PLIAGE AFFLEURANT

A=H-64 A=H-64

± 3mm
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Componentes
Components l Composants

PERFILERÍA  l  PROFILES  l  PROFILS

JUEGOS  l  SETS  l  JEUX

ACCESORIOS  l  ACCESSORIES  l  ACCESSOIRES

DIVISIONES Y PUERTAS DE PASO l INTERNAL DIVIDERS AND DOORS l DIVISIONS ET PORTES D’ACCÈS
PLEGABLES l FOLDING l PLIANTES

Aluminio anodizado plata mate
Satin anodized aluminium
Aluminium anodisé argent

Acero Galvanizado
Galvanised steel
Acier galvanisé

Aluminio natural
Mill finish aluminium
Aluminium brut

Perfil superior Standard XL
Standard XL top track
Rail supérieur Standard XL

39x41mm

2 perfiles
2 profiles
2 profils

0 126 20 
0 126 30 
0 126 50

0 126 21 
0 126 31 
0 126 51

2 m
3 m 
5 m

2 m
3 m 
5 m

00 41 31 
00 41 51

10 perfiles
10 profiles
10 profils

3 m 
5 m

Perfil inferior
Bottom track
Rail inférieur

23x22mm

 

Guiador inferior (pletina encastrada)
Bottom guide (recessed plate)
Guide inférieur (platine à encastrer)

00 41 10
25 piezas
25 pieces
25 pièces

Guiador inferior (pletina plana)
Bottom guide (face fixed plate)
Guide inférieur (platine à visser)

00 41 40
25 piezas
25 pieces
25 pièces

0 123 01
1 juego
1 set
1 jeu

Juego de accesorios SF-A122D 2 hojas
SF-A122D Fitting set 2 panels
Garniture SF-A122D 2 panneaux
Plegado central l Central folding l Pliage central

por par de hojas l per pair of panels l 
par paire de panneaux65kg

0 123 00
1 juego
1 set
1 jeu

Juego de accesorios SF-A123D 2 hojas
SF-A123D Fitting set 2 panels
Garniture SF-A123D 2 panneaux
Plegado enrasado l Flush folding l Pliage affleurant

por par de hojas l per pair of panels l 
par paire de panneaux65kg

00 41 30 
00 41 50

10 perfiles
10 profiles
10 profils

3 m 
5 m

Perfil inferior
Bottom track
Rail inférieur

34x20mm

Cód.Acabado

Cód.Acabado

Cód.Acabado

RODAMIENTO A BOLAS
BALL BEARING

ROULEMENT À BILLES

RODAMIENTO A BOLAS
BALL BEARING

ROULEMENT À BILLES

Freno retenedor
Retaining stopper
Frein de retenue

0 101 52
10 piezas
10 pieces
10 pièces
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Notas
Notes l Notes
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St. Quirze de Besora / Barcelona / Spain
T +34 93 852 92 23 
saheco@saheco.com

Export contact details
T +34 93 852 96 15
export@saheco.com
saheco.com


