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Más que 

un sistema 

de puertas 

correderas 

compacto.

www.saheco.com

Sistemas para
divisiones y puertas 
de paso de vidrio. 

BLOQ GLASS
SV- Q60 | SV- Q110

Polígono Industrial de Foradada / 08580 
St. Quirze de Besora / Barcelona / Spain
T +34 93 852 92 23 
saheco@saheco.com

Export contact details
T +34 93 852 96 15
export@saheco.com
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Características principales:

BLOQ es una familia de sistemas para puertas correderas de vidrio que 
destaca por su calidad, diseño, tecnología de vanguardia, fácil instalación y un 
compromiso firme con la sostenibilidad. 

Un producto con un diseño excepcional que se percibe en cada experiencia 
de uso y con un objetivo claro: reducir dimensiones e incrementar prestaciones.

• 

• 
 

•

• 
•
•

•
•
•

•

•

•

•

Sistema para aplicaciones domésticas y comerciales, soportando un peso de 
hasta 60Kg para su versión SV-Q60 y 110Kg para la SV-Q110.

Perfilería compacta que combina funcionalidad, estética y ahorro de 
espacio, ofreciendo una solución versátil y elegante para diferentes espacios 
y necesidades.
3 únicos perfiles (con vidrio fijo incluido) para todas las variantes de 
instalación y pesos disponibles.
Perfilería en distintos acabados para una máxima adaptación arquitectónica.
Instalación a pared, techo, falso techo y falso techo a dintel con o sin vidrio fijo.
Pinza con nueva tecnología anti-descarrilamiento (mediante roldana con 
rodamiento a bolas) segura y con mayor capacidad de tracción.
Rodamiento a bolas para un deslizamiento suave y silencioso.
600mm de mínimo de ancho de puerta con freno amortiguador incorporado.
Freno amortiguador SofTop de doble acción (apertura y cierre) y registrable: 
posibilidad de añadirlo o suprimirlo una vez ya realizada la instalación.
Todos los ajustes son frontales, haciendo de la instalación un proceso 
increíblemente fácil.
No se requiere mecanización del vidrio en ninguna de las aplicaciones.
Certificado Applus+ según la norma EN 1527 para toda la familia. Grado de 
durabilidad de 200.000 ciclos de ensayo y Grado de corrosión 4: 240h y con 
SofTop Grado de durabilidad 6:100.000 ciclos y Grado de corrosión 4: 240h 
en cámara de niebla salina.
Nuevo packaging: más sostenible que nunca.

BIBLIOTECA 
DE DESCARGAS

VIDEO DE 
MONTAJE
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calidad 
diseño 
tecnología 
fácil instalación 
sostenibilidad
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Perfilería

/Características

La perfilería de la familia BLOQ GLASS cuenta con un diseño 
sobresaliente, creado con el propósito firme de reducir dimensiones 
en todas sus facetas y elevar sus prestaciones al máximo exponente. 
Elegancia, tecnología punta y facilidad de instalación se unen para 
convertir a la perfilería BLOQ en el must de los sistemas compactos.

• 
 
 

•

• 

•
• 

• 

Familia con solo 3 guías: perfil visto (pared y techo), perfil falso 
techo y perfil falso techo a dintel. Cada uno de ellos permite 
instalación con corredera y corredera + vidrio fijo y es apto para 
60 kg y 110 kg, lo que la hace perfecta para optimizar el stock.

Dimensiones reducidas: 73x66mm (perfil visto).
Compatible hasta 60Kg/hoja para su juego de accesorios SV-Q60 
y 110Kg/hoja para SV-Q110.

Se sirve con pre-mecanizado avellanado a pared.
Sin necesidad de registro gracias a sus periféricos registrables: 
retenedor, activadores, etc. 
Acabados disponibles: anodizado plata mate, lacado blanco 
mate y negro mate y, para la más completa personalización, se 
ofrece en acabado natural.
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Pequeñas dimensiones, 
grandes prestaciones

Clip para tapeta con geometría 
pensada para reforzar la rigidez 
de la tapeta.

/Clip para
tapeta

5
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Tapeta Cube: concepto BLOQ 
(compacto) en su máxima 
expresión. 

Perfilería
/Tapeta Cube
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El conector de guías se sirve como accesorio y es la 
elección perfecta para ampliar la oferta de longitudes 
de guía y optimizar los costes de transporte. 

Las guías se unen y alinean entre sí con el conector de 
guías en la transición entre dos módulos, atornillando 
el conector directamente a las guías. De este modo, 
se minimiza cualquier interferencia en el paso de la 
roldana, asegurando una transición suave y fluida.

/Conector
de guías

• 

•
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La pinza de cualquier sistema de puertas correderas 
debe ser sinónimo de calidad, seguridad, facilidad 
de montaje y durabilidad; BLOQ cumple todos los 
requisitos y además, se viste de negro para la ocasión.
Te lo contamos.

Rodamiento a bolas para un 
deslizamiento, suave, silencioso 
y con mínimo esfuerzo.

Tres grosores de poliamida técnico de distinto color (gris, 
naranja y negro) que adaptan la pinza a grosores de 
vidrio de 8, 10 y 12 mm (vidrio templado) y 8.76, 10.76 
y 12.76 (vidrio laminado). Decimos adiós a los tornillos de 
ajuste del grosor de cristal para dar la bienvenida a una 
solución rápida y eficaz.

Pinzas

12 mm

10 mm

8 mm
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Capacidad de tracción superior 
en comparación a modelos 
anteriores de mordaza. 

Pinza SV-Q60

Todos los ajustes son frontales y 
solo es necesaria una llave torx 
TORX® (TX 30): la mejor opción 
de atornillado gracias a su mejor 
transmisión del par de apriete 
y al reducido riesgo de dañar la 
muesca del tornillo.

/Roldana anti-descarrilamiento:

Tecnología de vanguardia: protege a la 
puerta contra el descabalgamiento incluso 
cuando se somete a movimientos bruscos.
 
Fácil instalación: la roldana anti-
descarrilamiento se desbloquea, y 
posteriormente se bloquea con el perfil, 
con un sencillo giro de la llave TX30.
 
Nivel de seguridad superior: gracias 
a la eliminación de holguras, el nuevo 
sistema garantiza una mayor seguridad 
y un deslizamiento más suave debido 
a la roldana con rodamiento a bolas. 

Bloq
blackin

• 

•

•

12 mm
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Sistema de
amortiguación
Los sistemas de amortiguación permiten un cierre y apertura suaves 
y sin impactos, alargan la vida del producto y ofrecen seguridad en tu 
hogar u oficina ¿Te imaginas, además, poder instalarlos en puertas 
extremadamente estrechas y con un mínimo esfuerzo de apertura? 
SofTop lo hace posible.

/SofTop SV-Q60 I SV-Q110
•
•

• 

• 

•
 
•

•

•

Instalable con tan solo un mínimo de hoja de 600mm.
Amortiguación de doble acción (apertura y cierre) en los 
últimos 10 cm de recorrido utilizando un único componente.
Reducción del esfuerzo de apertura en un 40% (27N para 
SV-Q60 y 40N para SV-Q110), aportando así un extra de 
comodidad en cada movimiento.
Disposición horizontal sobre la hoja corredera lo que asegura 
mayor estabilidad. 

Activadores que permiten la regulación independiente de la 
hoja en cualquier fase de la instalación. 
Registrable: posibilidad de añadirlo o suprimirlo una vez ya 
realizada la instalación.
Tres grosores de poliamida técnico de distinto color (gris, 
naranja y negro) que adaptan las pinzas del SofTop a 
grosores de vidrio de 8, 10 y 12 mm (vidrio templado) y 8.76, 
10.76 y 12.76 (vidrio laminado)
Certificado Applus+ según la norma EN 1527 para toda la 
familia. Grado de durabilidad de 200.000 ciclos de ensayo 
y Grado de corrosión 4: 240h y con SofTop Grado de 
durabilidad 6:100.000 ciclos y Grado de corrosión 4: 240h en 
cámara de niebla salina.

/Retenedores (sin SofTop)
• 
•
•

Registrables y con inserto metálico para mayor robustez

Actúan directamente contra la rueda aportando más retención.  
Los retenedores se instalan frontalmente, con la posibilidad 
de añadirlos o suprimirlos una vez ya realizada la instalación.
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/Activadores SofTop
El funcionamiento del SofTop opera independientemente a 
la regulación en altura de la instalación, gracias a la nueva 
disposición de los activadores en relación con la del propio SofTop.
Activadores de plástico técnico e inserto metálico para dar un 
punto extra de rigidez a la fijación. 

Los activadores se instalan frontalmente, con la posibilidad de 
añadirlos o suprimirlos una vez ya realizada la instalación.

• 

•

•
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Instalación frontal, con la 
posibilidad de añadirlo o suprimirlo 

en cualquier momento.
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PR-1222/052

Garantía y 
sostenibilidad
La excelencia en calidad es parte fundamental de 
nuestra cultura corporativa. Con BLOQ nos hemos 
propuesto ir más allá y proporcionar un sistema con 
más valor añadido:

• 
 
 
 

•

Ofrecemos Certificado Applus+ según normativa 
EN1527 de 200.000 ciclos de durabilidad para 
sistemas con freno retenedor, duplicando, de este 
modo, los estándares fijados hasta el momento del 
producto Saheco.
Creemos firmemente en lo que hacemos y por ello 
ampliamos la garantía, pasando de 5 a 10 años.
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Altos estándares, mínimo 
impacto ambiental

Cuidar del medio ambiente es cuidar de nosotros 
mismos y de las generaciones venideras, BLOQ 
aplica las siguientes prácticas para ayudar en la 
minimización del impacto ambiental:

• 

• 
 

•

•

Fabricación 100% nacional para minimizar la 
huella logística de los materiales. 
Disponemos de planta de inyección de 
plástico propia y usamos plástico reciclado en 
componentes de nuestros productos.
En todos nuestros embalajes apostamos por 
cajas de cartón recicladas y reciclables.
Trabajamos en el reciclaje del aluminio, 
comprometidos con la reducción de emisiones al 
prolongar el ciclo de vida de los materiales.

FABRICACIÓN
NACIONAL

he
cho en ESPAÑA

CALIDAD GARANTIZADA
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Variantes de
instalación

PARED CON VIDRIO FIJOPARED

TECHO CON VIDRIO FIJOTECHO
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PARED DE VIDRIO TAPETA CUBE

FALSO TECHO

FALSO TECHO A DINTEL
FALSO TECHO DINTEL 

CON VIDRIO FIJO

FALSO TECHO CON VIDRIO FIJO
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Sección
tipo
(Cotas en mm)

/Montaje a 
pared

/Montaje a 
techo

SV-Q60
SV-Q110

SV-Q60
SV-Q110

73

66

A

H

12
38

A=H-50

25 (SV-Q60)
28 (SV-Q110)

± 3mm

30

108- -12

A=H-50

66

25 (SV-Q60)
28 (SV-Q110)

73

A

H

12
38

± 3mm

30

108- -12

A=H-50 F=H-69

73

66 59
F

10

A
12

38

H

± 3mm

30

6

108- -12

108- -12
12-11-10

A=H-50 F=H-69

73

66 59
F

10

A
12

38

H

± 3mm

30

108- -12

108- -12

6

12-11-10 15-14-13 (SV-Q110)(SV-Q60)

12-11-10 15-14-13 (SV-Q110)(SV-Q60)
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/Tapeta
Cube

SV-Q60
SV-Q110

/Montaje a 
falso techo

/Montaje a 
pared de 
vidrio

/Montaje 
falso techo 
a dintel

SV-Q60
SV-Q110

SV-Q60
SV-Q110

SV-Q60
SV-Q110

94

66
H

12
A

38
100

57

A=H+16

± 3mm

108- -12

25 (SV-Q60)
28 (SV-Q110)

94
106

66
H

A=H+16

57

12
A

38

± 3mm

108- -12

A=H-50 G=H+X

73

66
X

G

12
A

38

H

± 3mm

108- -12

10 -12

26 (SV-Q60)
29 (SV-Q110)

A=H+16 F=H-3

94

106

66 59
F

10

57

± 3mm

108- -12

108- -12

H

12
A

38

6

12-11-10

A=H+16 F=H-3

94

100

66 59
F

10

57

38
A

12

H

± 3mm

6

108- -12

108- -12
12-11-10

12-11-10 15-14-13 (SV-Q110)(SV-Q60)

12-11-10 15-14-13 (SV-Q110)(SV-Q60)
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Componentes

1 juego

0 112 20
0 112 30
0 112 40
0 112 60

0 113 23
0 113 33
0 113 43
0 113 63

0 112 22
0 112 32
0 112 42
0 112 62

0 112 23
0 112 33
0 112 43
0 112 63

2 m 
3 m 
4 m
6 m

2 m 
3 m 
4 m
6 m

2 m 
3 m 
4 m
6 m

2 m 
3 m 
4 m
6 m

S

MF

WL

BL

/Perfilería Cód.Acabado

1 juego

MF

0 112 24
0 112 34
0 112 44
0 112 64

0 113 24
0 113 34
0 113 44
0 113 64

0 112 25
0 112 35
0 112 45
0 112 65

0 112 26
0 112 36
0 112 46
0 112 66

2 m 
3 m 
4 m
6 m

2 m 
3 m 
4 m
6 m

2 m 
3 m 
4 m
6 m

2 m 
3 m 
4 m
6 m

S

WL

BL

Aluminio 
natural

PVC negro Plástico 
plata

Plástico 
negro

Plástico 
blanco

PVC trans-
parente

Aluminio 
anodizado 
plata mate

Aluminio 
lacado 
blanco 
mate

Aluminio 
lacado 
negro mate

PVCBPVCTBLWLSMF

Conjunto perfil superior corredero / 
corredero + vidrio fijo BLOQ.

73x66 mm

Conjunto perfil superior corredero  /
corredero + vidrio fijo  BLOQ FT.
Montaje a falso techo.

106x66 mm

SP BP WP

SOFTOP
MÁX.60-110Kg 

SOFTOP 
600 mm

RODAMIENTO A BOLAS
BALL BEARING

ROULEMENT À BILLES

KIT DISPONIBLE
I AVAILABLE

15 mm 
14 mm 
13 mm

8 mm 
10 mm 
12 mm

12 mm 

SV-Q60 SV-Q110

11 mm 
10 mm

x10*

*El número de clips varía según el largo del perfil: 2m = 4 clips | 3m = 6 clips | 4m = 8 clips | 6m = 10m
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1 juego

MF

0 112 27
0 112 37
0 112 47
0 112 67

0 113 25
0 113 35
0 113 45
0 113 65

0 112 28
0 112 38
0 112 48
0 112 68

0 112 29
0 112 39
0 112 49
0 112 69

2 m 
3 m 
4 m
6 m

2 m 
3 m 
4 m
6 m

2 m 
3 m 
4 m
6 m

2 m 
3 m 
4 m
6 m

S

WL

BL

2 perfiles

00 87 15
00 87 30
00 87 60

00 88 15
00 88 30
00 88 60

00 89 15
00 89 30
00 89 60

1,5 m 
3 m 
6 m

1,5 m 
3 m 
6 m

1,5 m 
3 m 
6 m

S

WL

BL

1 juego

0 110 321

0 110 341

0 110 351

3 m

S

WL

BL

1El perfil incluye junta + juegos de tapas laterales. 2 m - 2 juegos de tapas  3 m - 4 juegos de tapas 6 m - 6 juegos de tapas

2 perfiles

2 perfiles

0 113 30

0 113 36

0 113 31

0 113 32

3 m 

S

WL

BL

MF

0 113 38

0 113 37

0 113 39

0 114 30

3 m 

S

WL

BL

MF

/Perfilería Cód.Acabado

20x20 mm

Perfil inferior para vidrio fijo de 8-10-12mm

73x13 mm

Tapeta BLOQ Cube FT / FT a dintel

Tapeta BLOQ Cube.

55x66 mm

Conjunto perfil superior corredero  /
corredero + vidrio fijo  BLOQ FT a dintel.
Montaje a falso techo.

100x66 mm

Perfil inferior entrada frontal para vidrio fijo de 
8-10-12 mm

21x20 mm

*El número de clips varía según el largo del perfil: 2m = 4 clips | 3m = 6 clips | 4m = 8 clips | 6m = 10m
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/Juegos Cód.Acabado

1 juego00 62 01

Juego accesorios SV-Q60. x2 Freno retenedor

60kg

1 juego00 62 02
60kg

Juego accesorios SV-Q60. x1 SofTop doble

1 juego0 110 02

Juego accesorios SV-Q110. x1 SofTop doble

110kg

1 juego0 110 01
110kg

Juego accesorios SV-Q110. x2 Freno retenedor

RODAMIENTO
A BOLAS

RODAMIENTO
A BOLAS

RODAMIENTO
A BOLAS

RODAMIENTO
A BOLAS
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/Accesorios Cód.Acabado

Juego de tapas conjunto para perfil superior.
Montaje a techo o pared.

1 juego

1 pieza00 62 03SofTop doble SV-Q60

1 pieza0 110 03SofTop doble SV-Q110

1 pieza0 112 01Conector guías SV-Q60 / SV-Q110

10 piezas0 112 02
Clip tapeta perfil superior BLOQ
Ya incluido en juego de perfileria.

10 piezas00 70 841Soporte para pared de vidrio

1 pieza

Junta transparente PVC

PVCB

PVCT

00 45 82 (2mm)

00 45 83 (2mm)

00 45 87 (3mm)

00 45 90 (3mm)

00 45 84 (4mm)

00 45 85 (4mm)

0 155 73

00 71 90

00 71 80BA

WL

S

Guiador inferior para vidrio de 8-14mm 1 pieza

00 70 74

00 70 76

00 70 75

SP

BP

WP

60kg

110kg

73x66 mm

1Para las famílias que incorporen soporte pared con perfilería de 2 m, 3 m, 4 m o 6 m, aplicar cada 400mm   l  1For sets that incorporate a wall support with 2 m, 3 m, 4 m or 6 m profiling, apply 
every 400 mm   l  1Pour les familles intégrant un support mural avec huisserie de 2 m, 3m, 4 m ou 6 m, appliquer tous les 400 mm. 2 m - 6 soportes pared l supports wall l supports muraux 3 
m - 8 soportes pared l supports wall l supports muraux 4 m - 10 soportes pared l supports wall l supports muraux 6 m - 15 soportes pared l supports wall l supports muraux

2x8mm 3x11mm 4x11mm
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1 kit

0 912 01
0 912 02

2 m 
3 m 

0 912 05
0 912 06

0 912 03
0 912 04

2 m 
3 m 

2 m 
3 m 

WL

S

BL

1 kit

0 912 07
0 912 08

2 m 
3 m 

0 912 11
0 912 13

0 912 09
0 912 10

2 m 
3 m 

2 m 
3 m 

WL

S

BL

1 kit

0 912 14
0 912 15

2 m 
3 m 

0 912 18
0 912 19

0 912 16
0 912 17

2 m 
3 m 

2 m 
3 m 

WL

S

BL

1 kit

0 912 20
0 912 21

2 m 
3 m 

0 912 24
0 912 25

0 912 22
0 912 23

2 m 
3 m 

2 m 
3 m 

WL

S

BL

/Kits Cód.Acabado

Kit SV-Q60. x2 Freno retenedor
Con o sin vidrio fijo.

por hoja60kg

Kit SV-Q60. x1 SofTop doble
Con o sin vidrio fijo.

por hoja60kg

Kit SV-Q110. x2 Freno retenedor
Con o sin vidrio fijo.

por hoja110kg

Kit SV-Q110. x1 SofTop doble
Con o sin vidrio fijo.

por hoja110kg

73x66 mm

73x66 mm

73x66 mm

73x66 mm

RODAMIENTO
A BOLAS

RODAMIENTO
A BOLAS

RODAMIENTO
A BOLAS

RODAMIENTO
A BOLAS



/Notas
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