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SV- Q60 | SV- Q110

Plus qu'un

système de

porte coulissante

compact.

www.saheco.com

Systèmes pour 
divisions et portes
d’accès en verre

BLOQ GLASS
SV- Q60 | SV- Q110

Polígono Industrial de Foradada / 08580 
St. Quirze de Besora / Barcelona / Spain
T +34 93 852 92 23 
saheco@saheco.com

Export contact details
T +34 93 852 96 15
export@saheco.com
saheco.com
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Caractéristiques principales :

BLOQ est une famille de systèmes pour portes coulissantes en verre qui 
se distingue par sa  qualité, son design sa technologie de pointe, sa facilité 
d’installation et son engagement ferme en faveur du développement durable. 

Un produit dont le design exceptionnel est perçu lors de chaque utilisation et 
dont l’objectif est clair : réduire les dimensions et augmenter les performances.

• 

• 
 

•

• 
•

•

•
•
•

•

•

•

•

Système pour les applications domestiques et commerciales, supportant un 
poids allant jusqu’à 60 Kg pour sa version SV-Q60 et 110 Kg pour la version 
SV-Q110.

Des profilés compacts qui combinent fonctionnalité, esthétique et économie 
d’espace, offrant une solution polyvalente et élégante pour différents espaces 
et besoins.
3 profils uniques (y compris le verre fixe) pour toutes les variantes d’installation 
et tous les poids disponibles.
Profilés en différentes finitions pour une adaptation architecturale maximale.
Installation au mur, au plafond et au faux plafond à traverse, avec ou sans verre 
fixe.
Pince avec nouvelle technologie anti-déraillement (au moyen d’un galet à 
roulement à billes) sûre et avec une plus grande capacité de traction.
Roulement à billes pour un fonctionnement souple et silencieux.
Largeur de porte minimale de 600 mm avec frein d’amortissement intégré.
Frein d’amortissement SofTop double action (ouverture et fermeture) et 
réglable : il peut être ajouté ou retiré après l’installation.
Tous les réglages sont effectués par l’avant, ce qui facilite grandement 
l’installation.

Aucun usinage du verre n’est requis sur aucune des applications.
Certification Applus selon la norme EN 1527 pour toute la famille. Indice de 
durabilité de 200 000 cycles  d’essai et degré de corrosion 4 : 240 h et avec 
SofTop Durabilité 6:100 000 cycles et degré de corrosion 4 : 240 h en chambre 
de brouillard salin.
Nouvel emballage : plus durable que jamais.

BIBLIOTHÈQUE DE 
TÉLÉCHARGEMENTS

MONTAGE 
VIDÉO
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qualité 
conception 
technologie 
facilité d’installation
durabilité
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Profils

/Caractéristiques

La famille de profilés BLOQ GLASS a un design exceptionnel, créé 
avec la ferme intention de réduire les dimensions dans toutes ses 
facettes et d’élever ses performances au maximum. 
L’élégance, la technologie de pointe et la facilité d’installation font des 
profilés BLOQ des produits incontournables des systèmes compacts.

• 
 
 

•

• 

•
• 

• 

Famille avec seulement 3 guides : profilé apparent (mur et plafond), 
profilé de faux-plafond et profilé de faux-plafond à traverse. Chacun 
d’entre eux permet une installation avec verre coulissant et 
coulissant + fixe et supporte 60 kg et 110 kgce qui les rend parfaits 
pour l’optimisation des stocks.

Dimensions réduites : 73x66 mm (profil exposé).
Compatible jusqu’à 60 kg/panneau pour votre ensemble d’accessoires 
SV-Q60 et 110 kg/panneau pour SV-Q110.

Livré avec pré-usiné fraisés au mur.
Pas besoin de s’enregistrer grâce aux périphériques enregistrables : 
frein, activateurs, etc. 
Finitions disponibles  : aluminium anodisé argent, aluminium 
anodisé laqué noir mat, aluminium anodisé laqué blanc et, pour la 
personnalisation la plus complète, il est proposé en finition brut.
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Petite taille, grandes 
performances

Clip pour cache-pince avec une 
géométrie conçue pour renforcer 
la rigidité du cache-pince.

/Clip pour
cache-pince
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Cube cache-pince : le concept 
BLOQ (compact) à sa meilleure 
forme. 

Profils
/Cube
cache-pince
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Le connecteur de guidage est disponible en tant 
qu’accessoire et constitue le choix idéal pour étendre 
la gamme des longueurs de guidage et d’optimiser 
les coûts de transport. 

Les guides sont connectés et alignés avec le 
connecteur de guidage à la transition entre deux 
modules, en vissant le connecteur directement sur 
les guides. De cette façon, toute interférence dans le 
passage du galet est minimisée, ce qui assure une 
transition en douceur.

/Connecteur
de rail 

• 

•
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La pince d’un système de porte coulissante doit 
être synonyme de qualité, de sécurité, de facilité de 
montage et de durabilité ; BLOQ répond à toutes ces 
exigences et s’habille de noir pour l’occasion.
Nous vous en parlons.

Roulement à billes  pour 
un glissement en douceur, 
silencieux et sans effort.

Trois épaisseurs  en polyamide technique de couleurs 
différentes (gris, orange et noir) qui permettent d’adapter la 
pince à des épaisseurs de verre de 8, 10 et 12 mm (verre 
trempé) et de 8,76, 10,76 et 12,76 (verre feuilleté). Nous 
disons adieu aux vis de réglage de l’épaisseur du verre et 
nous disons bonjour à une solution rapide et efficace.

Pinces

12 mm

10 mm

8 mm
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Capacité de traction supérieure 
par rapport aux modèles de 
pinces précédents. 

Pince SV-Q60

Tous les réglages sont orientés 
vers l’avant  et une seule 
clé Torx TORX® (TX 30) est 
nécessaire  : la meilleure option 
de vissage grâce à une meilleure 
transmission du couple et à un 
risque réduit d’endommager 
l’encoche de la vis.

/Galet anti-déraillement :

Technologie de pointe  : protège la porte contre 
le déraillement, même en cas de mouvements 
brusques.
 
Installation facile : le galet anti-déraillement 
est déverrouillé, puis verrouillé avec le 
profilé, par un simple tour de la clé TX30.
 
Un niveau de sécurité plus élevé : grâce 
à l’élimination du jeu, le nouveau système 
garantit une plus grande sécurité et un 
fonctionnement plus souple grâce au 
galet à roulement à billes.
 

Bloq
blackin

• 

•

•

12 mm
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Système
d’amortissement
Les systèmes d’amortissement permettent une fermeture et une ouverture 
en douceur, sans impact, prolongent la durée de vie du produit et assurent 
la sécurité de votre maison ou de votre bureau. Vous vous imaginez que 
vous puissiez les installer sur des portes extrêmement étroites avec un 
effort d’ouverture minimal ? SofTop le permet.

/SofTop SV-Q60 I SV-Q110
•
•

• 

•

•
 
•

•

                  
•

Peut être installé avec seulement un minimum de 600 mm de vantail.
Amortissement double action (ouverture et fermeture) dans les 10 
derniers centimètres de course à l’aide d’un seul composant.
Réduction de l’effort d’ouverture de 40 % (27N pour SV-Q60 et 40N 
pour SV-Q110), offrant ainsi un confort supplémentaire lors de tout 
mouvement.
La disposition horizontale sur le vantail coulissant assure une plus 
grande stabilité. 

Activateurs permettant un un réglage indépendant du vantail à tout 
moment de l’installation. 
Peut être enregistré : possibilité de l’ajouter ou de le supprimer une fois 
l’installation effectuée.
Trois épaisseurs  en polyamide technique de couleurs différentes 
(gris, orange et noir) qui permettent d’adapter la pince SofTop à des 
épaisseurs de verre de 8, 10 et 12 mm (verre trempé) et de 8,76, 10,76 
et 12,76 (verre feuilleté)
Certification Applus selon la norme EN 1527 pour toute la famille. Indice 
de durabilité de 200 000 cycles  d’essai et degré de corrosion 4 : 240 h et 
avec SofTop Durabilité 6:100 000 cycles et degré de corrosion 4 : 240 h 
en chambre de brouillard salin.

/Freins (sans installation de SofTop)
• 

•
•

Peut être enregistrés et avec insert métallique pour une plus grande 
robustesse

Ils agissent directement contre la roue pour une meilleure rétention. 
Les dispositifs de retenue sont installables à l’avant et peuvent être 
retirés à tout moment après l’installation.
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/Activateurs SofTop
Le fonctionnement du SofTop fonctionne indépendam-
ment du réglage en hauteur  de l’installation, grâce à 
la nouvelle disposition des actionneurs par rapport à 
celle du SofTop lui-même.
Activateurs en plastique technique et insert métallique 
pour donner une rigidité supplémentaire à la fixation. 

Les activateurs SofTop sont installables à l’avant et 
peuvent être retirés à tout moment après l’installation. 

• 

•

•
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Installable frontalement et 
amovible à tout moment 

après l’installation.
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PR-1222/052

Garantie et 
durabilité
L’excellence en matière de qualité est un élément 
fondamental de notre culture d’entreprise. Avec 
BLOQ, nous avons voulu aller plus loin et proposer 
un système à plus forte valeur ajoutée :

• 
 
 
 

•

Nous proposons un certificat Applus+ conforme à 
la norme EN1527 de 200 000 cycles de durabilité 
pour les systèmes avec freins de retenue, doublant 
ainsi les normes établies jusqu’à présent pour les 
produits Saheco.
Nous croyons fermement en ce que nous faisons 
et c’est pourquoi nous prolongeons la garantie de 
5 à 10 ans.

10 ANSGARANTIE DE 
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Des normes strictes,
un impact minimal

sur l’environnement

Prendre soin de l’environnement, c’est prendre soin 
de nous-mêmes et des générations à venir. BLOQ 
applique les pratiques suivantes pour contribuer à 
minimiser l’impact sur l’environnement :

• 

• 

•

•

Fabrication 100  % nationale afin de minimiser 
l’empreinte logistique des matériaux. 
Pour tous nos emballages, nous utilisons des 
cartons recyclés et recyclables.
Nous disposons de notre propre usine 
d’injection de plastique et utilisons du plastique 
recyclé dans les composants de nos produits.
Nous travaillons au recyclage de l’aluminium, 
nous nous engageons à réduire les émissions en 
prolongeant le cycle de vie des matériaux.

FABRICATION
NATIONALE

Fa

briqué en Espagne

DURABLES

DES PRODUITS AVEC  
DES COMPOSANTS 
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Variantes
d’installation

PLAFOND AVEC VERRE FIXEPLAFOND

MUR AVEC VERRE FIXEMUR 
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MUR EN VERRE CUBE CACHE-PINCE

FAUX PLAFOND

FAUX PLAFOND À TRAVERSE
FAUX PLAFOND À 

TRAVERSE AVEC VERRE 
FIXE

FAUX PLAFOND AVEC VERRE FIXE
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Section
type
(Cotes en mm)

/Fixation à 
mural

/Fixation à 
plafond

SV-Q60
SV-Q110

SV-Q60
SV-Q110

73

66

A

H

12
38

A=H-50

25 (SV-Q60)
28 (SV-Q110)

± 3mm

30

108- -12

A=H-50

66

25 (SV-Q60)
28 (SV-Q110)

73

A

H

12
38

± 3mm

30

108- -12

A=H-50 F=H-69

73

66 59
F

10

A
12

38

H

± 3mm

30

6

108- -12

108- -12
12-11-10

A=H-50 F=H-69

73

66 59
F

10

A
12

38

H

± 3mm

30

108- -12

108- -12

6

12-11-10 15-14-13 (SV-Q110)(SV-Q60)

12-11-10 15-14-13 (SV-Q110)(SV-Q60)
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/Fixation à 
faux plafond

/Fixation  
murale en 
verre

/Cache-
pince  
Cube

/Fixation à 
faux plafond 
sur traverse
SV-Q60
SV-Q110

SV-Q60
SV-Q110

SV-Q60
SV-Q110

SV-Q60
SV-Q110

94

66
H

12
A

38
100

57

A=H+16

± 3mm

108- -12

25 (SV-Q60)
28 (SV-Q110)

94
106

66
H

A=H+16

57

12
A

38

± 3mm

108- -12

A=H-50 G=H+X

73

66
X

G

12
A

38

H

± 3mm

108- -12

10 -12

26 (SV-Q60)
29 (SV-Q110)

A=H+16 F=H-3

94

106

66 59
F

10

57

± 3mm

108- -12

108- -12

H

12
A

38

6

12-11-10

A=H+16 F=H-3

94

100

66 59
F

10

57

38
A

12

H

± 3mm

6

108- -12

108- -12
12-11-10

12-11-10 15-14-13 (SV-Q110)(SV-Q60)

12-11-10 15-14-13 (SV-Q110)(SV-Q60)
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Composants

1 jeu

0 112 20
0 112 30
0 112 40
0 112 60

0 113 23
0 113 33
0 113 43
0 113 63

0 112 22
0 112 32
0 112 42
0 112 62

0 112 23
0 112 33
0 112 43
0 112 63

2 m 
3 m 
4 m
6 m

2 m 
3 m 
4 m
6 m

2 m 
3 m 
4 m
6 m

2 m 
3 m 
4 m
6 m

S

MF

WL

BL

/Profils Cód.Finition

MF

0 112 24
0 112 34
0 112 44
0 112 64

0 113 24
0 113 34
0 113 44
0 113 64

0 112 25
0 112 35
0 112 45
0 112 65

0 112 26
0 112 36
0 112 46
0 112 66

2 m 
3 m 
4 m
6 m

2 m 
3 m 
4 m
6 m

2 m 
3 m 
4 m
6 m

2 m 
3 m 
4 m
6 m

S

WL

BL

Aluminium PVC noir Plastique 
argent

Plastique 
noir

Plastique 
Blanc

PVC 
transparent

Aluminium 
anodisé 
argent

Aluminium 
laqué blanc 
mat

Aluminium 
laqué 
noir mat

PVCBPVCTBLWLSMF

Jeu de rail supérieur coulissant / 
coulissant + jeu de verre fixe BLOQ

73x66 mm

Jeu de rail supérieur coulissant /
coulissant + verre fixe  BLOQ FT.

106x66 mm

SP BP WP

1 jeu

SOFTOP
MÁX.60-110Kg 

SOFTOP 
600 mm

RODAMIENTO A BOLAS
BALL BEARING

ROULEMENT À BILLES

KIT DISPONIBLE
I AVAILABLE

15 mm 
14 mm 
13 mm

8 mm 
10 mm 
12 mm

12 mm 

SV-Q60 SV-Q110

11 mm 
10 mm

x10
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MF

0 112 27
0 112 37
0 112 47
0 112 67

0 113 25
0 113 35
0 113 45
0 113 65

0 112 28
0 112 38
0 112 48
0 112 68

0 112 29
0 112 39
0 112 49
0 112 69

2 m 
3 m 
4 m
6 m

2 m 
3 m 
4 m
6 m

2 m 
3 m 
4 m
6 m

2 m 
3 m 
4 m
6 m

S

WL

BL

2 profils

00 87 15
00 87 30
00 87 60

00 88 15
00 88 30
00 88 60

00 89 15
00 89 30
00 89 60

1,5 m 
3 m 
6 m

1,5 m 
3 m 
6 m

1,5 m 
3 m 
6 m

S

WL

BL

0 110 321

0 110 341

0 110 351

3 m

S

WL

BL

1Le profil comprend les jeux de joints et de couvercles latéraux. 2 m - 2 jeux de couvercles 3 m - 4 jeux de couvercles 6 m - 6 jeux de couvercles

S

WL

BL

MF

S

WL

BL

MF

/Profils Cód.Finition

20x20 mm

Rail inférieur pour verre fixe 8-10-12mm

73x13 mm

Cache-pince BLOQ Cube FT / FT à traverse

Cache-pince BLOQ Cube.

55x66 mm

Jeu de rail supérieur coulissant/
coulissant + verre fixe  BLOQ FT à traverse.

100x66 mm

Rail inférieur entrée frontale pour verre fixe de
8-10-12mm

21x20 mm

1 jeu

2 profils

2 profils

1 jeu

0 113 30

0 113 36

0 113 31

0 113 32

 
3 m 

0 113 38

0 113 37

0 113 39

0 114 30

3 m 
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/Jeux Cód.Finition

00 62 01

Garniture SV-Q60. x2 Frein de retenue

60kg

00 62 02
60kg

Garniture SV-Q60. x1 SofTop double

0 110 02

Garniture SV-Q110. x1 SofTop double

110kg

0 110 01
110kg

Garniture SV-Q110. x2 Frein de retenue

1 jeu

1 jeu

1 jeu

1 jeu

ROULEMENT
 À BILLES

ROULEMENT
 À BILLES

ROULEMENT
 À BILLES

ROULEMENT
 À BILLES

*El número de clips varía según el largo del perfil: 2m = 4 clips | 3m = 6 clips | 4m = 8 clips | 6m = 10m
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/Accessoires Cód.Finition

Jeu capuchons latéraux pour le rail 
supérieur. Montage au plafond ou au mur. 1 jeu

1 pièce00 62 03SofTop double SV-Q60

1 pièce0 110 03SofTop double SV-Q110

1 pièce0 112 01Connecteur de rail SV-Q60 / SV-Q110

10 pièces0 112 02
Clip pour cache-pince de profilé supérieur BLOQ
Déjà inclus dans le jeu de profilés.

10 pièces00 70 841Support mural en verre

1 pièce

Joint d’adaptation PVC 2mm

PVCB

PVCT

00 45 82 (2mm)

00 45 83 (2mm)

00 45 87 (3mm)

00 45 90 (3mm)

00 45 84 (4mm)

00 45 85 (4mm)

0 155 73

00 71 90

00 71 80BA

WL

S

Guide inférieur pour verre de 8 à 14 mm 1 pièce

00 70 74

00 70 76

00 70 75

SP

BP

WP

60kg

110kg

1Pour les familles intégrant un support mural avec huisserie de 2 m, 3m, 4 m ou 6 m, appliquer tous les 400 mm. 2 m - 6 supports muraux 3 m - 8 soportes supports muraux 4 m - 10 
supports muraux 6 m - 15 supports muraux

2x8mm 3x11mm 4x11mm

*El número de clips varía según el largo del perfil: 2m = 4 clips | 3m = 6 clips | 4m = 8 clips | 6m = 10m
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1 kit

0 912 01
0 912 02

2 m 
3 m 

0 912 05
0 912 06

0 912 03
0 912 04

2 m 
3 m 

2 m 
3 m 

WL

S

BL

1 kit

0 912 07
0 912 08

2 m 
3 m 

0 912 11
0 912 13

0 912 09
0 912 10

2 m 
3 m 

2 m 
3 m 

WL

S

BL

1 kit

0 912 14
0 912 15

2 m 
3 m 

0 912 18
0 912 19

0 912 16
0 912 17

2 m 
3 m 

2 m 
3 m 

WL

S

BL

1 kit

0 912 20
0 912 21

2 m 
3 m 

0 912 24
0 912 25

0 912 22
0 912 23

2 m 
3 m 

2 m 
3 m 

WL

S

BL

/Kits Cód.Finition

Kit SV-Q60. x2 Frein de retenue.
Avec ou sans vitre fixe.

par vantail60kg

Kit SV-Q60. x1 SofTop double
Avec ou sans vitre fixe.

par vantail60kg

par vantail110kg

par vantail110kg

73x66 mm

73x66 mm

73x66 mm

73x66 mm

ROULEMENT 
À BILLES

ROULEMENT 
À BILLES

ROULEMENT 
À BILLES

ROULEMENT 
À BILLES

Kit SV-Q110. x2 Frein de retenue.
Avec ou sans vitre fixe.

Kit SV-Q110. x1 SofTop double
Avec ou sans vitre fixe.
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Más que 

un sistema 

de puertas 

correderas 

compacto.

www.saheco.com

Sistemas para
divisiones y puertas 
de paso de vidrio. 

BLOQ GLASS
SV- Q60 | SV- Q110

Polígono Industrial de Foradada / 08580 
St. Quirze de Besora / Barcelona / Spain
T +34 93 852 92 23 
saheco@saheco.com

Export contact details
T +34 93 852 96 15
export@saheco.com
saheco.com


