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Los Armazones o Contramarcos empotrables son estructuras 
metálicas que permiten que las puertas correderas se deslicen y 
desaparezcan en el interior de la pared (tanto obra como cartón 
yeso). Hasta 90Kg por hoja. OPTIMO ofrece múltiples beneficios 
como: 

•  Continuidad visual gracias a su mínimo impacto visual en el 
espacio. 

• Optimización del espacio, ya que dejan las paredes laterales 
libres para colocar cualquier elemento, ya que la puerta está oculta 
dentro de la partición.

Pero... ¿Cómo debe ser el contramarco para que sea de calidad? 
Con OPTIMO no solo cumplimos los estándares de fiabilidad y 
durabilidad, sino que vamos un paso más allá apostando por la 
innovación y la facilidad de instalación ¿Te animas a descubrirlo?

O P T I M O

15 AÑOS

DE GARANTÍA

VÍDEO DE INSTALACIÓN
Tutorial de montaje OPTIMO



Versión Kit: La versión Kit de un contramarco no solamente nos facilita el transporte, sino que 
también ocupa el mínimo espacio en el almacén. Y todo ello, sin dejar de lado la facilidad y  
rapidez de montaje ya que se incluyen elementos pre-montados:

     - Los montantes verticales con la pletina a 100mm
     - El perfil guía registrable con el perfil chapa
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1. Guía Extraíble
2. Registro

5. Solidez

4. Travesaños 
horizontales en “clip”

6. Pletina reversible

3. Perfil de alineamiento

7. Guiador inferior
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200mm

130mm



Certificación Applus+ con grado de 
durabilidad de hasta 100.000 ciclos 
según norma EN 1527. Suavidad y 
silencio en su deslizamiento y fabricadas 
para soportar hasta 90Kg por hoja.

Esta innovación permite el acceso directo a 
los herrajes, garantizando la substitución de 
estos en caso de desgaste y la colocación 
de accesorios adicionales; sin necesidad 
de realizar modificaciones en la instalación/
pared.

Otra forma de garantizar el acceso a 
los mecanismos (no aplicable para  
sistemas con freno amortiguador (softbrake). 
Perfil mecanizado para una mejor estética.

Que nos permite, tal y como indica su  
nombre,  alinear el armazón con  el montante  
vertical; facilitando así la colocación en obra. 
Además, los tornillos para su colocación se 
encuentran ya dispuestos en el montante de 
madera, de manera que solo que deberemos 
colocar y atornillar.

Juego de roldanas 

Guía extraíble

Registro

Perfil de alineamiento

1.

2.

3.

C A R A C T E R Í S T I C A S
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90º

pared terminada
100mm

pared 125mm

Para pared terminada 100mm

Para pared terminada 125mm

100m

El diseño del encaje del perfil chapa con el 
montante vertical garantizan la resistencia 
necesaria a las presiones.

Con un simple giro de 90º conseguiremos 
la adaptación del armazón para gruesos de 
paredes de 100mm o 125mm.

Para pared de 100/125 mm y con la posibilidad 
de fijarlo en los postes verticales con tornillos.

Con el objetivo de facilitar y ahorrar tiempo 
de montaje, los travesaños horizontales se  
colocan con un novedoso sistema de  
clipaje, y por lo tanto, sin la necesidad de 
utilizar tornillos.

Solidez

Pletina reversible

Guiador inferior

Travesaños horizontales en “clip”

5.

6.

4.
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7.



el kit contiene dos pesos diferentes para 
que el cierre automático se ajuste a 45 o 
90Kg según el peso de la puerta.

Para conseguir el mejor acabado en la  
instalación, están disponibles dos kits  
estándar de jambas para paredes  
acabadas de 100 y 125mm. 

Los kits de jambas incluyen burletes y juntas 
de goma. 

Kit de jambas ignífugo: solo para  
paredes acabadas de 125 mm y con tiras  
intumescentes y juntas de goma incluidas.

CIERRAPUERTAS

JAMBAS

1.

2.

3.

proporciona un cierre y apertura suave de 
la puerta. Retiene la puerta en los últimos 
10 cm de su recorrido, manteniéndola de  
manera controlada hasta el final de su  
trayectoria y evitando golpes, así como  
prolongando la vida útil del producto.

FRENO AMORTIGUADOR

A C C E S O R I O S
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Kit de jambas standard. Acabado madera natural finger-point.



• Kit de jambas de MDF resistente al fuego para puertas    
   BK-10 (individuales) con certificación FD30

• Totalmente certificado según las norma EN 1634- 
   1:2016+A1:2018 para resistencia al fuego

• Solo para uso con puertas de madera certificadas FD30
   y para gruesos de puerta de 44mm.

• Disponible para espesores de pared acabada de 125mm 
   (espesor de marco de 100mm)

• Incluye tiras intumescentes

• Disponible con opciones de cierrapuertas y freno amor
   tiguador (hasta 90kg/hoja)

• Instalación fácil y rápida

• Utilice una capa de placa de fuego de 12,5 mm en cada 
   lado (no suministradas).

Este sistema se puede utilizar con nuestras tira-
dores para puertas correderas en sus distintos 
acabados: aluminio cepillado inox, latón pulido 
cromado, latón cromado mate. 

Este kit de jambas ignifugas compatibles con 
OPTIMO BK-10 se adapta a puertas de hasta 
1026mm de ancho y 2040mm de alto, 125mm 
de grosor de pared terminada. Con accesorios 
adicionales como cierrapuertas y freno amorti-
guador hasta 90Kg/hoja.

Kit de jamba ignifuga. Acabado MDF.

TIRADORES

El sistema ha sido probado y certificado de for-
ma independiente por un Organismo Notifica-
do reconocido por la Unión Europea, Applus+, y 
posteriormente evaluado por un Organismo Noti-
ficado del Reino Unido, WarringtonFire, en térmi-
nos de los criterios de rendimiento de integridad 
de BS EN 1634-1:2014 +A1:2018 (Parte 1: “En-
sayo de resistencia al fuego para conjuntos de 
puertas y persianas y ventanas abatibles”) para 
una resistencia al fuego de hasta 30 minutos.

CERTIFICACIÓN

VERSATILIDAD

K I T  D E  J A M B A S
R E S I S T E N T E S  A L  F U E G O

O P T I M O  |  P o c k e t  D o o r

7O P T I M O



OPTIMO POCKET DOOR

S E C C I Ó N  T I P O

Tamaño del pasaje Tamaño del panel Tamaño global Otro

A B C D E F G H I

99692111 601 2030 626 2040 1279 2122 617 643 2065

99692112 701 2030 726 2040 1479 2122 717 743 2065

99692113 801 2030 826 2040 1679 2122 817 843 2065

99692114 901 2030 926 2040 1879 2122 917 943 2065

99692115 1001 2030 1026 2040 2079 2122 1017 1043 2065

99692116 585 1971 610 1981 1247 2063 601 627 2006

99692117 661 1971 686 1981 1399 2063 677 703 2006

99692118 737 1971 762 1981 1551 2063 753 779 2006

99692119 813 1971 838 1981 1703 2063 829 855 2006

99692120 889 1971 914 1981 1855 2063 905 931 2006

A Ancho de paso | B Altura de paso | C Ancho de puerta | D Altura de la puerta | E Anchura total | F Altura total | G Ancho del marco | H Medida de paso sin 
jambas | I Altura desde el piso terminado hasta la cara interior del riel | J Pared acabada | Y Ancho interior | K Grueso de la puerta | W Grosor del marco

Muro terminado Grosor del marco Ancho interior Máx. grosor de la puerta

J W Y K

100 75 56 44

125 100 81 44

O P T I M O  |  P o c k e t  D o o r

8 O P T I M O



JAMBAS IGNIFUGAS

Muro terminado Grosor del marco Ancho interior Máx. grosor de la puerta

J W Y K

125 100 81 44

A Ancho de paso | B Altura de paso | C Ancho de puerta | D Altura de la puerta | E Anchura total | F Altura total | G Ancho del marco | H Medida de paso sin 
jambas | I Altura desde el piso terminado hasta la cara interior del riel | J Pared acabada | Y Ancho interior | K Grueso de la puerta | W Grosor del marco

Tamaño del pasaje Tamaño del panel Tamaño global Otro

A B C D E F G H I

99692111 584 2015 626 2040 1279 2122 617 643 2080

99692112 684 2015 726 2040 1479 2122 717 743 2080

99692113 784 2015 826 2040 1679 2122 817 843 2080

99692114 884 2015 926 2040 1879 2122 917 943 2080

99692115 984 2015 1026 2040 2079 2122 1017 1043 2080

99692116 568 1956 610 1981 1247 2063 601 627 2021

99692117 644 1956 686 1981 1399 2063 677 703 2021

99692118 720 1956 762 1981 1551 2063 753 779 2021

99692119 796 1956 838 1981 1703 2063 829 855 2021

99692120 872 1956 914 1981 1855 2063 905 931 2021

E SELFCLOSE = E + 7
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cierrapuertas (opcional)



Kit de jambas OPTIMO

99692128 
(100 mm FW) 2150x1000x44

2150x1000x4499692129 
(125 mm FW)

Kit de jambas OPTIMO FD30 99692122
(125 mm FW) 2150x1000x44

*Tamaños personalizados disponibles Aluminio cepillado inoxBS Latón pulido cromadoCPB Latón cromado mateCMB

Softclose A90
(Agregar x1 para sólo uno) 
(Agregar x2 para doble)

99692127

Selfclose FD30 99692126

Tirador

99692130 BS

99692131 CPB

99692132 CMB

99692111
99692112
99692113
99692114
99692115
99692116
99692117
99692118
99692119
99692120

626x2040x100/125
726x2040x100/125
826x2040x100/125
926x2040x100/125

1026x2040x100/125
610x1981x100/125
686x1981x100/125
762x1981x100/125
838x1981x100/125
914x1981x100/125

ESCOGE TU KIT DE PUERTAS CORREDERAS Cód. Acabado

OPTIMO pocket door kit*

¿ C O M O  P E D I R  U N A  O P T I M O ?
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ESCOGE LOS ACCESORIOS

ELIGE TU KIT DE JAMBAS | PARED ACABADA 100/125mm
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1.

2.

3.

Set de accesorios adicionales
(x1 set incluido en los Kits) 99692134

MDF

NF

MDFMadera natural finger-jointNF MDF





Polígono Industrial de Foradada / 08580 
St. Quirze de Besora / Barcelona / Spain
T +34 93 852 92 23 
saheco@saheco.com

Export contact details
T +34 93 852 96 15
export@saheco.com
saheco.com
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